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GREENTECH SUPER SLIM
DOWNLIGHT WIFI




Ausschreibungspunkte

e L ED Aufbau-/ Einbauleuchte

e GR-DL-65-205-18W-CCT WIFI

¢ Anschlussleistung 18 W

¢ Hoher Betriebstemperaturbereich von -20° bis 45°

e Farbtemperatur: CCT 2700 K - 6500 K

¢ Farbwiedergabeindex RA80

¢ Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer
L80 | B20

¢ | ebensdauer: 30.000 Betriebsstunden.

¢ 2 Jahre Herstellergarantie

¢ | ochausschnitt: 65 mm - 205 mm variabel,
@ Leuchte 225 mm, Héhe 19 mm, Gewicht 480 g,

e Spannung 165 - 265 VAC.
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GRA==MNT=CH
Super Slim
Downlight WiFi

Gewicht
Lebensdauer
Kihlkérper
Gehéusefarbe
Garantie

@ Lochausschnitt
@ Leuchte

Hoéhe der Leuchte
Lange Anschlusskabel
Schutzart
Arbeitstemperatur

Produktinformation

480 g

L80 B20 bei 30.000 h
Aluminium

weil

2 Jahre Herstellergarantie
65 - 205 mm

225 mm

19 mm

80 mm

IP20

-20 °C bis 45 °C

Temperatur 35 °C bei 25 °C Raumtemp.
CRI Ra80
Spannung 165 - 265 VAC
Frequenz 50-60Hz
Power 18 W
Nennstrom in Ampere 0,021 A
Power Factor >0,9
THD <20%
Schaltfestigkeit > 25.000
Frihausfallrate <2%
Anlaufzeit < 1 Sekunde
Energieklasse A
Abstrahlwinkel 120°
Artikelnummer Lichtfarbe Systemleistung
GR-DL-65-205-18W-CCT ~ 2400K - 6500 K 1500 Im
e W ccTwi
a
D 4
¢ E 3
RoHS c € 18 kwh/1000n






