
GREENTECH LED SPOT
DMR | DGU
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GREENTECH DMR-3W

3 kWh/1000h
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GREENTECH DGU-3W

3 kWh/1000h



LED Spot
DMR | DGU

Produktinformation

Maße Ø 43 mm, 51 mm

Gewicht 50 g

Lebensdauer L/B 35.000 h

Arbeitstemperatur -20° C bis 40° C

Temperatur -20° bis 50° C

CRI > Ra80

Leistung 3 W

Frequenz 50/60 HZ

THD < 15%

Gehäuse Kunststoff

Kühlkörper Kunststoff

Spannung DMR 62 - 230 V AC

Spannung DGU 220 - 240 V AC

Nennstrom in Ampere 70 mA

lm/W Lichtleistung 80 Im/W

Abstrahlwinkel 180°

Schaltfestigkeit > 100.000

Frühausfallrate < 2%

Anlaufzeit < 1 sec

Power Factor ≥ 0,9

Lampenkörper Kunststoff, Aluminium

Farbwiedergabeindex Ra80

Fassung GX53, GU10

GREENTECH Vorteile
• Leichte Bauweise
•
•
 Hochwertige LEDs mit COB Technologie
Hochwertige Netzgerätetechnologie

 
Individuelle Vielfalt
• Lichtfarben:  3.000 K, 6.000 K
• Leuchtwinkel: 45°
• Fassung: GX 5.3, GU 10
  
 

BESTELLNUMMER POWER

3W 210 | 220 IMDMR-3W-XK ø 49mm, 51mm

3W 210 | 220 IMDGU-3W-XK ø 49mm, 51mm

MASSELICHTSTROM 3K | 6K

Eine Abweichung aller technischen Daten von ± 10% ist möglich. 
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GREENTECH DMR-3W

3 kWh/1000h
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GREENTECH DGU-3W

3 kWh/1000h
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