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GREENTECH CFL 4 1000 W

1000 kWh/1000h

GREENTECH LED FLUTLICHT
CFL 4



Produktinformation

GREENTECH Vorteile

BEI SEHR HOHER BELEUCHTUNGSSTÄRKE 150.000 LM
EXTREM LEICHTES GESAMTGEWICHT 1000W NUR 16,5KG

•

•
•

 50.000 Stunden Lebensdauer
• 

• 
• 
•
•
 

LEDs und Netzteil austauschbar
• Aluminium Kühlkörper
• Optimale Wärmeableitung durch innovatives 

Kühlsystem
Stabile Konstruktion und eloxierte Ober�äche
Hochwertige SMD LEDs von Lumileds LUXEON
Netzgerätetechnologie Meanwell, TÜV zerti�ziert
Optional mit DMX Netzgerät zur Steuerung der 
Stadionbeleuchtung mit "Flashlight"-Animation.

 
 

 

Individuelle Vielfalt
• Lichtfarben: 4000, 5000, 5700 K
• 
• 
•
•
 

Leuchtwinkel: 15˚, 30˚, 60˚, 90°, 120˚
100W bis 1000W
Optional 0 - 10 V und DALI Dimmung
"Flashlight"- Animation mit hochwertigem 
DMX Netzgerät möglich

200W/400W/600W 6000K 60°

Artikelnummer Lumen Gewicht

GR-CFL-100W 16.000 2,8 KG 

GR-CFL-200W 32.000 4,1 KG

GR-CFL-300W 48.000 5,6 KG

GR-CFL-400W 64.000 6,5 KG

GR-CFL-600W 96.000 9,7 KG

GR-CFL-1000W 150.000 16,3 KG

Wattleistung

Lebensdauer

Umgebungstemperatur

Ober�ächentemperatur

CRI

Spannung

Systemleistung

Frequenz

Leistungsfaktor

THD

Schaltfestigkeit

Schlagfestigkeit

Frühausfallrate

Anlaufzeit

Schutzart

Schutzklasse

Kühlkörper

100, 200, 300, 400, 600, 1000W

L80 B20 bei 50.000 h

-40°C bis 60°C

38°C bis 45° C

> Ra80

90 - 277 V AC

bis zu 160 Im/W

50/60 Hz

> 0.98

< 15%

> 100.000

IK 08

< 2%

< 1 Sekunde

IP65

I

Aluminium

Eine Abweichung aller technischen Daten von ± 10% ist möglich.
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