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GREENTECH KHB-250W

250 kWh/1000h

GREENTECH LED 
HALLENTIEFSTRAHLER KHB



LED
Hallentiefstrahler

KHB
Produktinformation

GREENTECH Vorteile
•

•
•
•
•

 Optimale Wärmeableitung durch innovatives
Kühlsystem 
Stabile Konstruktion
Ef�zienz (System): bis zu 140 IM/W
Hochwertige LEDs: Lumileds Lumileds
Netzgerätetechnologie: Meanwell

 
Individuelle Vielfalt
•
•
•
•
•

 Lichtfarben: 5.000 K
Leuchtwinkel: 45º, 90º, 120º
Optional 0 - 10 V dimmbar
Schutzklasse: I
IP54

Eine Abweichung aller technischen Daten von ± 10% ist möglich.
Gewichtangabe LEHB inkl. Re�ektor
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GREENTECH KHB-250W

250 kWh/1000h

Leistungen

Im/W

Maße

Gewicht

Lebensdauer

Arbeitstemperatur

Temperatur

CRI

Frequenz

THD

Powerfaktor

Spannung

Schaltfestigkeit

Frühausfallrate

Anlaufzeit

Schutzklasse

Schutzart

Netzteil

LED Technologie

100, 150, 200, 250 W

140 Im/W

Ø 345,4 x 341,4 mm bis Ø 500 x 433 mm

3,4 KG bis 8,84 KG  

L80 B20 bei 50.000 h

-30°C bis 50°C

38°C bis 45°C 

>Ra80

50/60 Hz

<15%

0,9

AC 100-265 V

>100.000

<2%

<1 sec

I

IP54

Meanwell

SMD LED

BESTELLNUMMER POWER

GR-KHB-100A 100W Ø 275 x 250 mm | 3,4 KG

GR-KHB-150A 150W Ø 275 x 270 mm | 5,2 KG

MASSE Ø x H | GEWICHT

GR-KHB-200A 200W Ø 311 x 390 mm | 6,7 KG

GR-KHB-250A 250W Ø 311 x 390 mm | 8,84 KG

REFLEKTOR 45º Ø 420 x 252 mm | 0,3 KG

REFLEKTOR 90º Ø 500 x 188 mm | 0,3 KG

REFLEKTOR 120º Ø 500 x 138 mm | 0,3 KG
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Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

GREENTECH LED GmbH
Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon  +49 (0) 72 22  96 37 26 3 
Mail info@greentech-energy.de 
Web www.greentech-energy.de 


