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GREENTECH GR-LSL-113W

113 kWh/1000h

GREENTECH STRASSEN-
LEUCHTE LSL



Artikelnummer Leistung Lumen

GR-LSL-11W-xK-80-AW  11  1600

GR-LSL-16W-xK-80-AW  16  2250

GR-LSL-22W-xK-80-AW  22  2850

GR-LSL-27W-xK-80-AW  27  3800

GR-LSL-28W-xK-80-AW  28  3400

GR-LSL-31W-xK-80-AW  31  4250

GR-LSL-35W-xK-80-AW  35  4650

GR-LSL-40W-xK-80-AW  40  5050

GR-LSL-45W-xK-80-AW  45  6700

GR-LSL-53W-xK-80-AW  53  7600

GR-LSL-60W-xK-80-AW  60  8450 

GR-LSL-68W-xK-80-AW  68  9250

GR-LSL-76W-xK-80-AW  76  10000

GR-LSL-78W-xK-80-AW  78  11300

GR-LSL-89W-xK-80-AW  89  12550

GR-LSL-101W-xK-80-AW  101  13700

GR-LSL-113W-xK-80-AW    113  14800

Straßenleuchte LSL
Produktinformation

GREENTECH Vorteile
• 50.000 Stunden Lebensdauer
• Optimale Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
• Hochwertige CREE, bzw. XTE/XML LEDs und 
 Netzgerätetechnologie Philips Xitanium
• Stoßfest: Höchster Stoßfestigkeitsgrad IK10
• Bis zu 15° Neigung in beide Richtungen möglich

GREENTECH Vielfalt
• Schutzklasse: Klasse 1- optional Klasse 2
• Dimmung optional: Lumistep,
 Line SwitchDALI, 1-10 V Dynadimmer
• Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
• Linsentyp: Asymmetrisch für 
 Straßenkategorien U, ME, S
• Zopfmaß: 60 mm (76 mm optional)
• Verschiedene Wattagen von 11-113 Watt

Leistungen

Im/W

Zopfmaß

Gewicht

Lebensdauer

Arbeitstemperatur

Temperatur

CRI

Frequenz

THD

Powerfaktor

Spannung

Schaltfestigkeit

Frühausfallrate

Anlaufzeit

Schutzklasse

Schutzart

Netzteil

LED Technologie

Neigungswinkel

Material

Überspannungsschutz

11, 16, 22, 27, 28, 31, 35, 40, 45, 

53, 60, 68, 76, 78, 89, 101, 113 W

145 Im/W

60 mm (76 mm optional)

7 Kg

L80 B10 bei 50.000 h

-40°C bis 55°C

38°C bis 45°C 

>Ra80

50/60 Hz

<15%

0,9

220-240 V AC

>100.000

<2%

<1 sec

I

IP66

integriert

CREE, XTE/XML

-15° bis 15°

Aluminium

Optional 10 kV
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