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GREENTECH GR-EXPlus-33W-6K-80

33 kWh/1000h

EXCELLENCE PLUS
GREENTECH LED T8 LEUCHTRÖHRE



T8 LED Leuchtröhre
Excellence Plus

Produktinformation

Maße Ø 26 mm, 600-1.500 mm

Gewicht 280 - 450 g

Lebensdauer L/B L80 B20 bei 50.000 h

Umgebungstemperatur -35° C bis 50° C

Ober�ächentemperatur 38° C bis 45° C

CRI Ra80, Ra90

Spannung 220 - 240V AC/DC

Frequenz 50/60 HZ

Power 10, 15, 20, 25, 33 Watt

Power Factor ≥ 0,95

THD < 15%

Power Factor 0,95

Schutzart IP 20

Schaltfestigkeit > 100.000

Frühausfallrate < 2%

Anlaufzeit < 1 sec

Kühlkörper Aluminium

Achtung!
Betrieb nur mit mitgeliefertem 

LED Starter

GREENTECH Vorteile
• 5 Jahre GREENTECH Garantie
• 195 Im/W LED-Leistung
• Super bright 2835 SMD LEDs
• Optimale Wärmeableitung durch innovative
   D-Shape Aluminiumgehäuse
• 50.000 Stunden Lebensdauer
• Aluminium Kühlkörper
• Notstromfähig (automatische Umschaltung AC/DC)
• Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
• Austauschstarter wird mitgeliefert

• Lichtfarben: 3.000 K, 4.500 K, 6.000 K
• Wattagen: 10, 15, 20, 25, 33 Watt
• CRI: Ra80, Ra90
• Abstrahlwinkel Varianten:
   Klarglas 120°,
   Milchglas 240°
• 180° drehbare Endkappen
• Einfacher Einbau
• Alle Sonderlängen realisierbar

GREENTECH Vielfalt

* nicht dimmbar

Artikelnummer Leistung Lumen Maße

GR-T8-EXPlus-10W-xk-CRI-AW° 10 W 1700 Ø 26x600mm 

GR-T8-EXPlus-15W-xk-CRI-AW° 15 W 2550 Ø 26x900mm

GR-T8-EXPlus-20W-xk-CRI-AW° 20 W 3400 Ø 26x1200mm

GR-T8-EXPlus-25W-xk-CRI-AW° 25 W 4250 Ø 26x1500mm

GR-T8-EXPlus-33W-xk-CRI-AW° 33 W 5610 Ø 26x1500mm
CRI:  80 = Regular | 90 = Retail 
AW=Abstrahlwinkel: 120° Klarglas | 240° Milchglas
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Polardiagramm
CRI 80, 25W, 4500K

Polardiagramm
CRI 80, 33W, 4500K

Kartesisches Diagramm
CRI 80, 25W, 4500K

Kartesisches Diagramm
CRI 80, 33W, 4500K

Lichtverlaufskurven
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Artikelnummer CRI Lichtfarbe Abstrahl-
winkel

Watt Lumen Bemessungs
strom max.

Maße
in mm

Gewicht

 GR-EXPlus-20W-6K-80-240 80 6.000 K  240°  20 3.100 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-6K-80-120 80 6.000 K  120°  20 3.162 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-6K-80-60 80 6.000 K  60°  20 3.131 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-4K-80-240 80  4.500 K  240°  20 3.100 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-4K-80-120 80  4.500 K  120°  20 3.162 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-4K-806-60 80  4.500 K  60°  20 3.131 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-3K-80-240 80  3.000 K  240°  20 2.790 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-3K-80-120 80  3.000 K  120°  20 2.852 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-20W-3K-80-60 80  3.000 K  60°  20 2.821 0,08 A  Ø26 x 1.200  350 g 

 GR-EXPlus-25W-6K-80-240 80 6.000 K  240°  25 3.875 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-6K-80-120 80 6.000 K  120°  25 3.953 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-6K-80-60 80 6.000 K  60°  25 3.914 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-4K-80-240 80  4.500 K  240°  25 3.875 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-4K-80-120 80  4.500 K  120°  25 3.953 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-4K-80-60 80  4.500 K  60°  25 3.914 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-3K-80-240 80  3.000 K  240°  25 3.488 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-3K-80-120 80  3.000 K  120°  25 3.565 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-25W-3K-80-60 80  3.000 K  60°  25 3.526 0,10 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-6K-80-240 80 6.000 K  240°  33 5.280 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-6K-80-120 80 6.000 K  120°  33 5.386 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-6K-80-60 80 6.000 K  60°  33 5.333 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-4K-80-240 80  4.500 K  240°  33 5.280 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-4K-80-120 80  4.500 K  120°  33 5.386 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

GR-EXPlus-33W-4K-80-60 80  4.500 K  60°  33 5.333 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-3K-80-240 80  3.000 K  240°  33 4.752 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-3K-80-120 80  3.000 K  120°  33 4.858 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

 GR-EXPlus-33W-3K-80-60 80  3.000 K  60°  33 4.805 0,14 A  Ø26 x 1.500  450 g 

Abstrahlwinkel 240º = Milchglas 120º = Klarglas 60º = Semi-Frosted 


