
GREENTECH 
SUPERIOR LED 
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A++
A+
A
 B
 C
 D
 E

A++

Y IJA
IE IA

GREENTECH GR-SFL-48W-1500

48 kWh/1000h



Produktinformation

Maße 600 x 77 x 66 mm bis
1500 x 77 x 66 mm 

Gehäuse Plastik mit Edelstahl-Clips
Umgebungstemperatur -35° C bis 50° C
Lebensdauer L/B L80 B20 bei 50.000 h
Oberflächentemperatur 38° C bis 45° C
CRI Ra80, Ra90
Spannung 220 - 240V AC/DC
Frequenz 50 /60 Hz
Power 9, 18, 24, 36, 48 Watt
Power Factor ≥ 0,9
THD < 15%
Schutzart IP65
Schaltfestigkeit > 100.000
Frühausfallrate < 2%
Anlaufzeit < 1 sec
Schutzklasse I

 

 
Artikelnummer Leistung Lumen  Maße (L x B x H)
GR-SFL-9W-600-xK-CRI-Z 9 W 1350 600 x 77 x 66 mm 
GR-SFL-18W-600-xK-CRI-Z 18 W 2700 600 x 77 x 66 mm 
GR-SFL-18W-1200-xK-CRI-Z 18 W 2700 1200 x 77 x 66 mm 
GR-SFL-36W-1200-xK-CRI-Z 36 W 5400 1200 x 77 x 66 mm 
GR-SFL-24W-1500-xK-CRI-Z 24 W 3600 1500 x 77 x 66 mm 
GR-SFL-48W-1500-xK-CRI-Z 48 W 7200 1500 x 77 x 66 mm 

© 2020, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

GREENTECH LED GmbH
Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon  +49 (0) 72 22  96 37 26 3 
Mail info@greentech-energy.de 
Web www.greentech-energy.de 

Superior
LED

Feuchtraumleuchte

GREENTECH Vorteile
• Hochwertige Edelstahl-Clips
• Durchverdrahtet
• 150Im/W System-Leistung
• Optimale Wärmeableitung durch innovatives Design
• Super bright 2835 SMD LEDs
• 50000 Stunden Lebensdauer
• ENEC zertifiziertes Netzgerät

GREENTECH Vielfalt
• Lichtfarben: 3000 K, 4500 K, 6000 K
• Wattagen: 9, 18, 24, 36, 48 Watt
• Optional mit Bewegungsmelder
• Optional DALI-fähig
• Optional mit Notstrom-Akku

CRI: 80=Regular | CRI: 90=Retail
Z = Zusatz für
B = Bewegungsmelder
D = DALI-fähig
E = mit Notstromakku für 3 Stunden
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